








KVALITET, NEMT 0G PALIDELIGT

El-skabe og strgmfordeling

Udfordringer ved befaestelsestelementer til elektrotekniske

BEFASTELSE

Hurtig of effektiv befaestelsesl@gsning til

kabinetter og bokse med dobbeltsidet adgang.

= Ekstrem belastbarhed selvi metalplader
s& tynde som 0,5 mm
= Kan bruges pa belagte overflader

applikationer inkluderer begraenset plads | applikationen
og reduktion af dyre manuelle trin | produktionen.

= Intet fremtraedende elementer pé bagsiden
= Ingen gevindskeering

LEDNINGSKANALER

Felgende produktudvalg, som du finder hos Bossard, = Lgsninger der imgdekommer forskellige

imgdekommer disse krav og er kendetegnet ved: materialetykkelser og fgrer til faerre lgse dele
og feerre lageromkostninger.

* |nstallationen kan udfgres pa belagte overflader,
sa der er behov for faerre manuelle trin.

30% pladsbesparelse kombineret med lavere

« Montage fra applikationens ene side farer til materialeomkostninger og mere fleksibilitet.

pladsbesparende design. = Pladsoptimeret placering af fglsomme kabler

og udnyttelse af ledig plads i hjgrner i kabi-
netter

= Hurtig og nem installation og vedligeholdelse
med lette materialer der let kan tilskaeres

= Perfekt kompatibilitet med DIN-komponenter

NITTER

Hurtig og sikker montage af kabinetter/bokse og
indvendige komponenter.

UDLUFTNINGSELEMENTER

Eliminering af kondens i elektriske
/ kabinetter.

= Kontinuerlig ventilation og tilpasning af det
indre tryk
= Hydrofob og oleofob PES-membran

= Vandteet samling

= Hgj gennemtraeksevne og modstand mod
forskydninger

= Kan anvendes ivarierende materialetykkelser
eller uregelmaessige hulstgrrelser

= Installeret fra en enkelt side

KABELGENNEMF@RINGSPLADER-
SYSTEMER

BLINDNITTEM@TRIKKER
MED TATNING

Gevind | tynde metalplader Procesoptimeret kabelgennemfgring.

= Veerktgjsfri gennemfgring og tilslutning

= Pladsbesparende

= Hurtig montage

= Modulaer konstruktion, ideel til
gennemfgring af feerdigmonterede kabler

= Kan monteres fra applikationens ene side
= Hgj udtraeksstyrke

= Formfast samling pa grund af deformation
= Steerke gevind i tynde metalplader

= DPX-versioner garanterer vandtaethed
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(IP67 og IP48)

= Effektiv montage ved hjeelp af handvaerktgj,
hydro-pneumatiske eller batteridrevne
veerktgjer
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HZANGSLER

Nem lgsning for hurtig og billig montage.

= Ingen fremspringende elementer pa ydersiden

= Aftagelige haengselstifter muligger hurtig
fiernelse af dgr/luge ved vedligeholdelse og
service

= Fuld 180 graders rotation af dgren

ﬁj i

LASE

Innovative adgangskontrolsystemer til
skabe.

= Flere varianter af kamlase og greb

= Adgangskontrol med flere adgangsmetoder,
heriblandt veerktgjsadgang, tastelds og
adgangskort

= Lgsninger der let kan erstatte eksisterende
standardlase

BLINDNITTEM@TRIKKER

Lgsning til gevind i applikationer i plademetal
med forskellige materialetykkelser.

= Nem montage

= Steerkt og palideligt gevind i tynde eller
tykke metalplader

= Palidelighed og holdbarhed

= Ogsa velegnet til reparation

JORDINGSBOLTE

Jordingsbolte og -mgtrikker muligger en
jordforbindelse, der hvor der kan anvendes
konventionelle mgtrikker og skruer.

= Hgj levetid

= Varianter til montage i aluminium og
rustfrit stal

= F3s med forskellige gevindstgrrelser

L Engineering / dk /09/25/ Zndringer kan forekomme uden varsel.

© Bossard AG / X103_Electrica

L Engineering / dk /09/25/ Zndringer kan forekomme uden varsel.

© Bossard AG / X103_Electrica

ECOSYN® SEF - SIKRINGSELEMENT
TIL ELEKTRONIK

ecosyn® SEF kombinerer en lasemgtrik med
en konisk fjederskive og planskive med stor
kontaktflade.

= Modstandsdygtig overfor vibrationer og
eksterne belastninger, der kan fgre til tab af
klemkraft

= Bevarer forspaendingskraften selv under
kraftige temperaturudsving

= Fas med forskellige gevindstgrrelser

SIKRINGSELEMENTER

Modstandsdygtighed over for vibrationer og
tab af klemkraft i boltesamlinger.

= Sikrer at kritiske komponenter forbliver pa
plads og ikke drejer sig lgs

= Omkostningseffektivog nem at montere

= Genanvendelige, hvilket gger deres
fleksibilitet og baeredygtighed

PRESSKRUER 0G -M@TRIKKER

Hurtig og enkel befaestelseslgsning til
applikationer med dobbeltsidet adgang.

= Ekstrem baereevne selvi metalplader, der kun
erop til 0,5 mm tykke

= Ingen seerlig forberedelse af monteringshullet
pakreaevet

= Ingen gevindskeaering

= Hgj placeringsngjagtighed




PRESKABELSKO

Perfekt til trange pladsforhold.

= Lille, men tykkere, flange end normale
kabelsko

= Transmission af maksimal tilladt strgm er
garanteret

TRAKAFLASTEDE
PRESFORBINDERE

Forbindelse af kobber- og aluminiumsledere.

= Pracis afslutning for nem kabelindfgring
= Med crimpmarkeringer for korrekt crimpning

JORDINGSCLIPSM@TRIKKER

Sikrer elektrisk ledningsevne i kabinetter.

= Hgj gevindafisoleringsmodstand i tynde plader
= Kompenser for placeringsfejl
= Bukkede hjgrner til sikring af jordforbindelse

KABELFORSKRUNINGER

Solid og teet kabelbeskyttelse til applikationer

med ensidig tilgeengelighed for begraenset plads.

= Hurtig og nem montage i applikationer
uden specialvaerktgj

= Justerbar ivaegtykkelse fra 1-4 mm

= Intet indvendigt gevind pakraevet
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FLETTEDE
BESKYTTELSESSLANGER

Slidsede og selvlukkende beskyttelsess-
langer gor det lettere at treekke et
formonteret kabel ind.

= Hurtig montage
= ROHS og halogenfrit materiale
= Velegnet til eftermontage

KABELBINDERE

Fjern overskydende krop ved at dreje uden
vaerktg).

= Driftstemperatur mellem -40 °C og +85 °C
= Frifor halogen og silicium

VARKTOJER

Det rigtige veerktgj til:

= Presse- og krympeteknik

= Kabelbindere

= Nitteteknik + blindnittemgtrikker
= |presningsteknik

SELVSKZARENDE SKRUER

Specialudviklede skruer til gevindformende
skrueforbindelser i metal eller termoplast.
De hariarevis veeret en fgrende lgsning til

sikre samlinger.

= Samlinger med hgj styrke

= Hgjvibrationsmodstand

= Forskellige hoveddesigns

= Designunderstgttelse med
forudsigelsesprogram




BEFASTELSESLASNINGER, NITTER OG STROMELEMENTER

Printplader

Forleengermatrikker

En af de mindste og mest fglsomme applikationer 0g afstandsstag

inden for elektroteknik har brug for sma og

pladsbesparende befaestelseselementer. s ‘ \

Fglgende udvalg af specielle
befaestelseselementer til printplader
er kendetegnet ved:

= Valgfri automatiseret fgdesystem

= Montage teet pa kanten af applikationen mulig

= Kontrolleret deformation og
overflademonteringsteknologi

Nitteteknik

e’

lpresningsteknik




MIKRO KNAPPER TIL IPRESNING

Hurtigt alternativ til skruer. Etablering af

samling mellem af to dele uden gevindskeering.

= Steerk samling pa grund af diagonal rifling
= Neesten plan overflade

= Konisk spids forenkler montagen

= Vibrationsbestandig

SPEED RIVETS

Bruges som afstandsstykke eller til at
fastgere stik og loddeterminaler pa
printkort.

= Hgj sikkerhed

= Hurtig montage

= [ngen nittedorn der kan falde af
= Vibrationsbestandig

GEVINDINDSATSE

Steerke gevind i kompositmaterialer med
mindre forskydningsstyrke.

= Velegnet til tynde vaegge og materialer

= Kan bruges i termohardende og
termoplastiske materialer

= Flere montagemetoder til indstgbning og
eftermontage
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AFSTANDSSTAG

Forskellige varianter af afstandsstag for en
nem paneltilslutning.

= Vibrationsbestandig
= Fas med indvendigt og udvendigt gevind
eller kun indvendigt gevind

MIKRO BEFASTELSESLASNING

Permanent montage pa ultratynde
membraner.

= F3s fra gevindsterrelse M1

= Automatisk montage med Surface
Mount-teknologi reducerer
montageomkostningerne

= Ingen spaending pa printkortet under
montagen

= Hgj processikkerhed

PRESVINKELFORBINDERE

Skaber steerke retvinklede
befaestelsespunkter teet pa kanten.

= Kan anvendes ved pladetykkelse fra 1 mm
med forbedrede afskeermningsegenskaber

= Kan anvendes ved sma kantafstande

= Strammere designkontrol

= Stgrre materialebesparelser




PRESAFSTANDSSTAG

Hurtig demonterbar tilslutning af printkort og
underenheder.

= Enklere handtering under montering

= Mindre risiko for at beskadige sarte
kredslab

= Klik-mekanisme

= Mulighed for at gevindskaere huller

SKRUER TIL PANELBEFASTELSE

Omkostningsbesparende skrue pa
grund af lodning.

= Fjedervirkning af plastiske fingre holder
skruen i tilbagetrukket position

= [ngen yderligere del ngdvendig

= Anti-krydsgevindfunktion forbedrer
samlebdndets produktivitet

= Mulighed for at gevindskaere huller

STROMELEMENTER
TIL PRINTKORT

Til tiltfgrsel og fordeling af hgje streamme
(op til 1000 ampere) pa printkort.

= Strgmelementer, sikringsholdere og
relaestik

= Press-fit eller SMD-teknologi

= Innovativt design og konstruktion af
printkort
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«Pa verdensplan stoler tusindvis
af tilfredse kunder pa kvaliteten
af Bossards produkter og tjenester.»




VORES FORRETNINGSMODEL

Strateglen for succes

N,&R DU VIL VERE SIKKER
Akkrediteret testcenter for
befeestelsesteknologl

Den korrekte specifikation spiller en vigtig rolle
inden for mange omrader af befaestelsesteknologien.
Bossard imgdekommer denne udfordring med et

topmoderne testcenter.

Gennemtestet kvalitet

Uanset om du udvikler produkter, projekter eller
processer, har du brug for en gennemprgvet

og uafhaengig gennemgang for at sikre at bade
lovkravsmaessige og kvalitetsmaessige standarder
imgdekommes i hvert step af processen.

Vores omfattende udvalg af testservices for
befaestelsesteknologi, udfgrt af kvalificerede og
erfarne teknikere, hjeelper dig med at reducere
risici, gge kvaliteten og imgdekomme alle krav til
dine komponenter og produkter.

Kompetent partner

For at kunne imgdekomme alle kvalitetsstan-
darder har Bossard ti akkrediterede testcentre
i Europa, Amerika og Asien. P& den made kan
vi sikre palidelig kvalitetssikring og fejlfri pro-
duktionsprocesser med de nyeste testmetoder
og -udstyr. Vi arbejder teet sammen med vores
kunder og partnere for at tilbyde den hgjeste
kvalitet.

De hgjeste standard for maleresultater

| vores kvalitets- og testlaboratorier bruger vi
industristandarder og individuelle kundekrav til at
gennemga dine produkter fra ende til anden. |
kombination med ISO/IEC 17025-akkreditering har
vi palidelige kompetencer inden for tests, som
kommer vores kunder til gavn bade i udviklings-
fasen og ifm. kvalitetssikring. B&de nationalt og
internationalt ses laboratorieakkreditering som
en anerkendt og palidelig indikator for teknisk
kompetence. Klar overholdelse af normative spe-
cifikationer sikrer, at de leverede maleresultater
vaekker den hgjeste grad af tillid. Dette garanteres
0gséd af vores kompetente specialister.
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Efter mange ars samarbejde med vores kunder
ved vi, hvad der skal til for at forbedre kundernes
produktivitet og skabe konkurrencefordele. Vi
ved, hvad det kreever for at styrke vores kunders
konkurrenceevne. Derfor hjeelper vi vores kunder
inden for tre strategiske kerneomrader.

For det fgrste, finder vi optimale produktlgsninger
og finder det befaestelseselement, som er den
bedste lgsning til kundernes produkter.

For det andet, kan vores Assembly Technology
Expert-services levere intelligente l@sninger til
alle teenkelige udfordringer inden for befaestelse,
lige fra det gjeblik vores kunder udvikler et nyt
produkt.

Proven
Productivity

Plidelighed -

~

For det tredje, optimerer vi vores kunders produk-
tion pa en lean og smart made med Smart Factory
Logistics intelligente logistiksystemer og skraed-
dersyede lgsninger.

“Proven Productivity” er vores lgfte til kunderne og
indeholder to elementer: For det fgrste er det bevist,
at det virker og for det andet forbedrer det produkti-
viteten og konkurrenceevnen for vores kunder.

Og denne filosofi motiverer os hver dag til at vaere
et skridt foran.
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