





— Altalanos jellemzék

A termékhez mellékelt rovid utmutaté csak alapvetd informacidkat tartalmaz a telepités,
| I karbantartas és lzembe helyezés soran végrehajtandd biztonsagi intézkedésekre vonatkozoan.

www.zodiac.com. A telepitési, elektromos szerelési és karbantartasi miveleteket csak olyan
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti, aki figyelmesen elolvasta az dsszes
FIGYELEM telepitési és szerelési és szervizelési utasitast.

g A teljes utmutaté megtekintheté és PDF fajlként letoltheté a kovetkezd weboldalrdl: https:/

A soelektrolizis rendszer telepitését kovetéen egy bizonyos mennyiségi sot kell a vizben feloldani. A séelektrolizis rendszer
két elembdl all: egy elektrolizalé cellabdl és egy vezérlé egységbél. Az elektrolizalé cella bizonyos szamu titanlemezt
(elektrédat) tartalmaz, igy amikor ezeken elektromos aram vagy séoldat halad at, szabad klor keletkezik.

A Kklérszint fenntartasa garantalja a medence vizének egészségligyi minéségét. A séelektrolizis rendszer akkor termel klort,
ha a medence sziirérendszere (szivattyu és szlrd) mikodik.

A vezérl6 egység a rendszer rendellenes Uzemelése esetén miikodésbe [épd tdbb biztonsagi berendezéssel valamint egy
mikrovezérl@vel van felszerelve.

Asobelektrolizis rendszerek automatikus elektrodatisztitd rendszerrel rendelkeznek, amely megakadalyozza a vizk8lerakodast.

A\ Biztonsagi figyelmeztetések és ajanlasok:

Az Osszeszerelést és a kezelést megfeleléen képzett szakemberek kell elvégeznie.

A balesetek megel6zésére, valamint az elektromos berendezésekre vonatkozé hatalyos el6irasokat be kell tartani.

A telepités soran szem el6tt kell tartani, hogy a berendezés elektromos levalasztasa érdekében az IEC 60947-1 és IEC
60947-3 szabvanyoknak megfeleld omnipolaris megszakitast biztositd, a bemeneti kapcsokhoz kdzvetlenll csatlakoztatott
kapcsolé vagy automata kapcsold beépitésére van sziikség, amely minden polusan érintkezés-levalasztassal rendelkezik,
ezaltal . kategdrias tulfesziltség esetén teljes levalasztast biztosit és a létesitmény biztonsagi elbirasainak megfeleld
helyen talalhaté. A kapcsolot a berendezés kozvetlen kdzelében, kdnnyen hozzaférheté helyen kell elhelyezni. Ezt a
berendezés levalasztd elemeként is meg kell jeldIni.

A berendezést 30 mA-t (RDC) nem meghaladé maradékaram-készulékrél kell taplalni. A berendezést elektromosan foldelni kell.
A berendezésnek meg kell felelnie az IEC / HD 60364-7-702 szabvanynak és a medencékre vonatkozé nemzeti
szabvanyoknak.

A gyartd semmilyen esetben nem vallal felelésséget a berendezés Osszeszereléséért, telepitéséért vagy Uzembe
helyezéséért, sem az alkatrészek olyan kezeléséért vagy beépitéséért, amelyet nem a létesitményeiben végeztek el.

A készlléket csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képesseégl, illetve tapasztalattal és tudassal nem rendelkezd
személyek (a gyermekeket is beleértve) nem hasznalhatjak, kivéve, ha a megfelel fellgyeletik biztositott, vagy ha a
készllék hasznalatara vonatkozoéan a biztonsagért felelés személytél képzésben részesiiltek. A gyermekeket felligyelni kell,
hogy ne jatsszanak a késziilékkel.

Ha a tapkabel megsériilt, a veszély elkerulése érdekében ezt a gyartdonak, a gyartd vevdszolgalatanak vagy képzett
szakembernek kell kicserélnie.

A vezérld egység feszultségét ne mddositsa.

Ugyeljen arra, hogy biztos elektromos csatlakozasokat hozzon létre, és ezaltal elkeriilje az érintkezési hibakat és az ezekbél
kovetkez6 tulmelegedést.

Arendszer barmely alkatrészének beszerelése vagy cseréje elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy azt elézbleg levalasztottak az
elektromos halozatrél, és nem folyik &t rajta viz. Csak eredeti pétalkatrészeket hasznaljon.

A berendezés hét termel, ezért fontos, hogy megfeleléen szell6z6 helyre telepitsiik. A berendezést lehetbleg ne telepitse
gyulékony anyagok kozelébe.

Bar a berendezés rendelkezik bizonyos foku IP-védettséggel, semmi esetben nem szabad arviznek kitett tertletre telepiteni.
A berendezést ugy a vizellatashoz vald alland6 csatlakoztatasra, nem pedig ideiglenes téml6vel valé csatlakoztatasra
tervezték.

A készllék rogzité tamasztékkal rendelkezik; lasd az 0sszeszerelési Utmutatot.

Uzembe helyezés

Ellenérizze, hogy a szlré 100%-osan tiszta és a medence vize és a berendezés nem tartalmaz rezet, vasat és algat, valamint hogy a
beszerelt fiitberendezések kompatibilisek a vizben talalhato séval.

Biztositsa a viz értékei kdzotti egyensulyt. Ezaltal alacsonyabb koncentracioju szabad klérral is hatékonyabb kezelés, hosszabb elektréda-
élettartam, valamint kisebb foku vizk&lerakodas érhet6 el.

Bar arendszer képes 3.5-10 g/l kdzotti sétartalom-tartomanyban miikédni, torekedni kell az ajanlott 4 g/l (4 kg/m®/ 0.4 %) sészint fenntartasara.

A munkafolyamat megkezdése el6tt kapcsolja ki a vezérld egységet, és a so teljes feloldodasa érdekében 24 6éran keresztil jarassa a
szlrdszivattyut.

Ezutan inditsa el a séelektrolizis rendszert, hogy a szabad klor szintje az ajanlott tartomanyon belil maradjon (0.5-2 ppm).

.

— A medence egyensulya

A viz tekintetében tartsa be a kdvetkezd paramétereket:

Az alabbi pontokkal kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd a teljes

. . . < R Utmutatoban:
Teljes lugossag 80 és 150 mg/l (ppm) kozott |I|I -ApH-, ORP, gll és hémérséklet-érzékeldk telepitése és kalibralasa.

pH 7.2 és 7.6 kozott - Az elektrolizalé cella és a perisztaltikus szivattylk karbantartasa.

Szabad klér 0.5 és 2 mg/l (ppm) kdzott

Klorstabilizalé 25-30 mg/l (ppm). Erés napfénynek kitett vagy fokozott igénybevételi medencékben a stabilizald (izocianursav) szintjét
25-30 mg/L értéken célszer( tartani.




— Alkatrészek és telepités

Berendezés Cella A berendezés falra szerelése
Hémérséklet Beszerel6
KESZLET KESZLET

T;Smm

Aramlaskapcso- 7x35mm
ORP KESZLET 16 KESZLET
(opcionalis) .
[m % g
E % FIGYELEM: A berendezést mindig fiiggélegesen, merev fellletre,
— % szaraz és szellézd helyre szerelje fel. A berendezést olyan helyre

ajanlott telepiteni, amely nincs kitéve az idéjaras viszontagsagainak.
Kertilje el a korroziv kdrnyezet kialakulasat.

A telepitéssel és kabelezéssel kapcsolatos tovabbi
informaciokat lasd a teljes utmutatdban.

A pH KESZLET és az ORP KESZLET csak a méretezheté modellek esetében
kaphato.

— Az elektrolizal6 cella csatlakoztatasa

MOD. S (20 g/h)
MOD. M (25 g/h)

. Acellat vizszintes, legfeljebb 30°-0s szdg(i vagy lejtésii csévezetékbe be kell beszerelni (A).

. Vegye figyelembe a viz aramlasi iranyat. (B)

. Szerelje szét a cellat. (C)

. Helyezze az EU cs6adaptert (DN50 mm) megforditva a csévezeték kivant pontjara (D). Flrészarral vagy
lyukasztéval jelSlie meg a csobe flrandoé lyukak helyét, tavolitsa el az adaptert és flrja ki a lyukakat a
mellékelt furéval.

Akassza a cella nyakanak als6 és fels6 részét a csére a furatok magassagaban, a viz iranyat figyelembe
véve (C).

Helyezze be a cella atlatszoé felsé részét (Id. helyzetjelz6), ezutan helyezze a szoritogydiriit a felsé nyak
menetére Ugy, hogy a nyak pontja (E) egy vonalba kerdiljon a nyakon 1évé nyillal (F), majd kézzel (szerszam
nélkiil) alaposan huizza meg.

A kabel szinkédjainak (G) betartasaval (piros, fekete és kék csatlakozd(k)) csatlakoztassa a cella halézati
kabelét, majd helyezze fel a véddsapkat.
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FEKETE KABEL
(2—1 @PIROS KABEL
(3)—_@PIROS KABEL (Mod. S és M)
KEK KABEL (MASODLAGOS)

ﬁ NARANCSSARGA KABEL (HOM)
NARANCSSARGA KABEL (HOM)

INLET OUTLET

— Szerelési abra

Berendezés
Elektromos elosztdszekrény

ORP érzékel6
PH-érzékelé
230vac tapegység

Cella

Kapcsols ON/ OFF

+ Szl
pH-

szivattyu

Injektor

Megjegyzés: Ez az abra egy minden opcidval felszerelt méretezheté modell beszerelését mutatja. A rajz a vasarolt modellté| fliggéen valtozhat.
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— Hémérséklet KESZLET: Alkatrészek és telepités

ee—7
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Temperature sensor Installed

W+®+0O=v




— Bels6 nézet

& 2 x Csavar (TX10) 3x8mm k[) \\r

pH-szivattyu
csatlakozasa

pH
biz

pH-szivattyu
230 Vac

-szivatty(
tositék

= WIFI/BT
3 engedélyezve
07

ot

gL ¥

L
A modellre és az aktiv
technikakra vonatkozé
informéaciok.

Bekapcsolas
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A gyari beallitasok visszaallitasa.

\
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» WIFUBT letiltva

3

® ®

Aramlasérzékeld | Fedél
Kilsé ORP
vezérlés

A tovabbi "i :‘:";'e’:;yelve PH letiltva ORP letiltva
informacidkat lasd a - PH 5% my o
teljes utmutatéban. - Ve Y Y o__

oo DR D R S N > o)

Alapértelmezés Alapértelmezés Alapértelmezés i ) o
o szerint ON ot OrE szerint OFF P!e‘\da a driver pH & ORP aktivalasa
Verzié Y=\l iOT konfiguracié | 1731 R I\ . utan
Firmware (FW) L1 @ (WiFi és bt) @. Driver pH L®,.| Driver ORP

= WIFIBT, pH & ORP

3  engedélyezve
pH mV
0

gL ¥

A modellre és az
aktiv technikakra
vonatkoz6
informéaciok.

“Ez a képemny csak
a drivers allapotanak

&s letiltas) utan jelenik meg.

— Felhasznaloi feliilet

WiFi <

= A

Zodiac Gensalt “Home” (Elektrolizis % + pH + mV)

-

\ Riaszta:

S

(Informaciok

Tas | ellendrzése)

Setpoint %

J

Setpoint pH

®

Ertékekre / Kalibralasra / Aktiv riasztokra vonatkozé informaciok

® @

= @

® @ @

@

—> Aberendezés polaritasa:

\ Egyenes
\ Forditott

PS riasztas
(Pump Stop):
Ha ez a riasztas
bekapcsol, a
pH-adagolas leall.
A szivattyu alap-
helyzetbe allitasa-
hoz nyomja meg a

~SET” gombot

Elektrolizis % Jelenlegi pH

Jelenlegi mV(ORP) Jelenlegi g/l

Jelenlegi hémérséklet

Aktiv riasztok
(PS/pHIORP/Aramlas/S6/H6m./CLI/CLE)




— Beallitasok meni

Zodiac Gensalt OE ,,Home” (Elektrolizis % + pH + mV)
A 3

1L

Aberendezés bedllitasaival

kapcsolatos tovabbi

informacidkat lasd a teljes

Utmutatéban.
..... >~
------------------------------------- !
ey =
1 1
S} C) ® ©: C)
Beadllitasok  Riasztasok ] /
CFL < RALR
Nyomja meg 5 masodpercig az ,INFO” gombot,
amig a képernyén meg nem jelenik a ,CFG” felirat.
A berendezés fw
verzidja Modell és aktiv technikak A polaritas felcserélése Boost Mode Aramlaskapcsolé Gazérzékeld Fedél pH Intelligent
pH mV
i _t_ 0T i Dl P
LU PaC LIRS DU g L LIRSS
gL ¥
ECD) ECY) ECD ECD) =(NFO ECY
PH  mv
o —e_t o_ YOz YOz e Oz
R D] T [l [l 07 O
gL ¥
= o=
@ @ | © ® ® @ ® ® ® ®
Modell (*) 201301 4n| 7h | teszt (+)2an | OFF (+) on|oFF (+) on|oFF (+) OFF|10..90 () on | oFF
12/20/25
pH ORP
on/off on/off
Az alapértelme- Elektrolizis éraszama
zett bedllitasok pH-szivattyt 6raszama
visszadllitasa
(iveo
Ve
Kezdeti pH stabilizalasa Pump Stop Belsé Kiilsé kl6 Hémérsé riasztas gL riasztas Informaciés méd Biopool

ECD =(NFO

ECH

ECY

® ®

® ® ® ®

® ®

@ OFF |1-2-4 perc

@ On | OFF @ On | OFF

@ OFF | 1...120 perc

Megjegyzés: A képerny6kdn megjelend alapértelmezett beallitasok

® ®

— Csatlakozas a Fluidra Poolhoz

~—~ FLUIDRA

@ PEAC

alkalmazast.

= =

utasitasokat.

1) Toltse le és telepitse a FLUIDRA POOL

2) Hozzon létre felhasznaldi fiokot, és konfiguralja a
medence paramétereit.

3) Aktivalja a parositasi modot a berendezésen
(“+” és “INFO” egyszerre 5 masodpercig).

4) AFLUIDRA POOL alkalmazasban kattintson a
berendezés hozzaadasra opcidra, és kdvesse az




— Gyalori problémak megoldasa

Uzenet

Megoldas

Aramlas riasztas
- Gazérzékels (FE) it
- Aramlasérzékeld (FS )

|
Xy

Az aramlasi riasztas akkor jelenik meg, ha a cella nincs teljesen elarasztva (Elektroda gazérzékeldje), vagy ha nincs vizaramlas
(Aramlasérzékeld).
. Ellendrizze a szivattydt, a sz(r6t és az oblitészelepet. Sziikség esetén tisztitsa meg.

STOP CL riasztas
A STOP Cl riasztas a kdvetkezd 3 ok egyike miatt jelenhet meg:
CLE = Kiils6 vezérl6 altal leallitva
" . Vizsgalja fellil a kiils6 szabalyozét (ORP/ppm) és ellendrizze a leolvasast.
Nl B Fd ) ;" . Szabalyozé hianyaban kapcsolja ki az CLE (CLE=off); ellenkez6 esetben a termelés nem indul be.
DU g I
=== C CLI = A berendezésben a CImV vagy Clppm érték miatt leallitva.
. Fotométerrel vagy tesztcsikkal ellendrizze a medence klérszintjét.
. Szilkség esetén tisztitsa meg és kalibralja az ORP/ppm érzékel6t
ORP(mV) - Riasztas Magas
(mv) 9 Az alacsony/magas riasztasok akkor jelennek meg, ha a mért érték a beallitott biztonsagi tartomanyon kiviil esik.
A magas CImV biztonsagi értékek nem médosithatok:
" Mode ORP riasztds Magas
m
:—: : Standard ClmV > 855
Biopool ClmV > 855
. Fotométerrel vagy tesztcsikkal ellenérizze a medence klorszintjét.
. Szilikség esetén tisztitsa meg és kalibralja az ORP érzékelét.
. Ha a szabad kldr érték alacsony, az 6sszes klor érték azonban magas, a kléraminok csokkentése érdekében végezzen sokk-klo-
rozast (hasznaljon natrium-hipokloritot).
. Magas klér ppm és alacsony mV érték esetén ellendrizze a cianursav koncentraciojat. Ha 60 ppm-nél nagyobb értékeket kap,
részben engedje le a medencét. Novelje a napi atszlirést.
. Ha a kalibralas soran az eltérés nagy (+ 60 mV a 470 mV-os oldatban), a berendezés a mérés soran hibat jelez, ami az érzékel6
vagy a kalibralé oldat karosodasabdl eredhet.
PH riasztas Alacsony/Magas
yivag Az alacsony/magas riasztasok akkor jelennek meg, ha a mért érték a beallitott biztonsagi tartomanyon kiviil esik.
Ezek a biztonsagi értékek nem modosithatok (A magas pH-érték riasztas megjelenése esetén a pH szivatty( biztonsagi okokbdl leall.):
Mode pH riasztas Alacsony pH riasztas Magas
PH PH Standard pH<6,5 pH>8,5
[ | .
XK .- '-' Biopool pH < 6,0 pH>9,0
. Fotométerrel vagy tesztcsikkal ellenérizze a medence pH értékét.
. Szilikség esetén tisztitsa meg és kalibralja a pH-érzékel6t. Az érzékel6k karbantartasara vonatkozé tovabbi informacidkat lasd az
utmutat6 6.1 - 6.2 és 8. szakaszaban.
. A medence pH-értékét manuélisan 8,45-re (normal izemmad) vagy 8,95-re (biopool lizemmaod) kell csdkkenteni, hogy a szivattyu
ismét adagolni tudjon.
. Akalibralas soran az eltérés nagy (+ 1 pH egység), a berendezés a mérés soran hibat jelez, ami az érzékel6 vagy a kalibralé oldat

karosodasabol eredhet.

PUMP-STOP riasztas

HA a PUMP-STOP FUNKCIO aktivalva van (alapértelmezett id6: 60 perc), a rendszer a beprogramozott idé elteltével a beallitott
pH-érték elérése nélkiil is ledllitia az adagolo szivattyut.

. Fotométerrel vagy tesztcsikkal ellendrizze a medence pH-értékét.

. Szikség esetén tisztitsa meg és kalibralja a pH-érzékelét.

. Ellendrizze és korrigélja a viz lugossagat (konzultaljon medencetechnikai szakemberrel).
. Ellendrizze a palack savszintjét.

Cella riasztas

A cella riasztas akkor jelenik meg, ha a készllékek azt észlelik, hogy az elektréda a hasznos élettartama végéhez kozeledik (passzivalt).
Az elektrodak becsiilt hasznos élettartama ~ 8.000 h
. Szikség esetén cserélje ki az elektrodat

HOMERSEKLET-érzékelé riasztas Alacsony/

A hdmeérséklet riasztas akkor jelenik meg, ha a hémérsékleti értékek a felhasznald altal beallitott tartomanyon kivil esnek. (A

Magas hémérséklet riasztas alapértelmezés szerint le lett tiltva)
) . Nagyon magas vizhémérséklet esetén a berendezés az alacsony vezetéképesség miatt nem éri el a 100%-os termelést.
e
i I
g/l riasztas Alacsony/Magas . A hémérséklet riasztashoz hasonléan ez a riasztas akkor jelenik meg, ha a s¢ g/l értékei a felnasznal¢ altal beallitott tartomanyon
Yo > kiviil esnek. (A g/L riasztas alapértelmezés szerint le lett tiltva)
'] 9 | . Altalanossagban elmondhatd, hogy a nagyon alacsony vagy magas g/L érték a viz vezet6képességébdl adédodan befolyasolja a
- - késziilék termelését.
gl gl
E1....E5 riasztasok E1 Ha a kalibralas ideje felhasznaloi beavatkozas nélkil meghaladja az 5 percet.
Ha a kalibralas soran a leolvasasok kozotti eltérés a megengedett tartomanynal nagyobb.
o (] (pl. meghibasodott érzékeld)
. .: |: E2 . Hémérséklet: +20°C eltérés
. pH: =1 pH egységnyi eltérés
. ORP: 60 mV a 470 mV-os oldatban
- -
£3] | EH ZHE
- -
E4 Ha a sziirés ki van kapcsolva, a T, a pH fast és a sétartalom (g/l) nem kalibralhaté
>~ Ha a kalibralas nem elvégezhetd, akkor aktivalédik, ha:
g} E5 . Hoémeérséklet: Nincs NTC.

. Sotartalom g/l: A termelés 30%-nal alacsonyabb.
. pH/ORP: Nincs driver, vagy a rendszer inicializalas alatt van.




To oUVTOMO EYXEIPIDIO TTOU OUVOBEUEI AUTO TO TIPOIOV TTEPIEXEI MOVO BOOIKEG
| I TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TA HETPO ACPOAEIOG TTOU TTPETTEI VA £QapudlovTal KATA TNV

€yKaTdoTaoN, TN CUVTAPNON KAl TNV EKKivnon.
E Mrtropeite va oupBouAeuTeiTe TO TTAAPEG €EYXEIPIOIO KOl va TO KATEBAOETE WG
: apxeio PDF oTtov akéAouBo iotéToTro: https://www.zodiac.com. OAeg o1 epyaoieg
NMPOEIAOMOIHZH OuUVapPOAdYNONG, NAEKTPIKAG EYKOTAOTOONG KAl GUVTAPNONG TTPETTEI va eKTEAOUVTAI

amo eEeidikeupévo Kal e€ouaiodotnuévo Tpoowrikéd Tou éxel Siapdoel Trpooektikd [ N
OAEG TIG 0BNYiEG EYKATAOTOONG Kal OEPPIG.

Fevikd XOpaKTNPIOTIKA:

Metd v eykatdoTtaon Tou oucoTrpatog HAekTpoAuong AAatog TTPETTEl va SIGAUCETE pia TTOOOTNTA AAATOG OTO VEPO.
To ouoTnua nAekTpdAuong aAatog atroteAeital ammd dUo aToixeia: éva KeAi NAekTpOAUoNG Kal pia povada eAéyxou. To KeAi
NAEKTPOAUCNG TTEPIEXEI VAV CUYKEKPIPMEVO apIOUS aTrd TTAAKEG TITAViou (NAEKTPODIA) WOTE KABE POPA TTOU KUKAOPOPET HEOW
AUTWV €va NAeKTPIKG peUpa Kal To diIGAUpa GAaTog TTepvd diapéoou, va Trapdyetal EAeUBePO XAWPIO.

H diatmpnon evog kabopiopévou emmédoU XAwpiou OTO vePO TNG TICIVOG €YYUATAl TNV UYEIOVOUIKA TNG TroIoTNTA. TOo oUOTNUO
HAekTpOAUGNGANOTOG TTOPACTKEUAGEI XAWPIO OTAV TO CUCTNUA QIATPAPICUOTOS TNG TTIoIVAS (avTAia Kal IATpo) BpiokeTal o€ Asitoupyia.
H povada eAéyxou O1aBétel didipopoug unxaviopoUg ac@alegiag, oI OTToiol EVEPYOTTOIOUVTal GE TTEPITITWON UN OPAAAG
A€IToupyiag TOu CUCTAPOTOG, KABWG Kal EvaV PIKPOEAEYKTH EAEYXOU.

Ta ouotparta HAekTpoAuong AAaTog diaBéTouv £va auTOuaTo cUOTNUA KABAPIoPOU Twv NAEKTPOBiwV TTou euTTodiel TOV
OXNUOTIOUO ETTIKOBIoEWV TTAVW TOUG.

A Mpos&1doTroINoEIg Ao @PAAEIag KOl CUCTACEIG:

H ouvappoAdynon Kal JeETaxeipion TPETTEN va TTPAYHOTOTTOIOUVTAl ATTO KATAAANAQ €18IKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

Mpétel va TnpolvTal o1 IGXUOVTEG KAVOVEG yIa TNV TTPOANWN aTUXNPATWY, KABWGS KAl aUTOi TTOU aQopoUV TIG NAEKTPIKES
EYKOTAOTACEIG.

>Tnv eykatdoTaon gival atrapaitnTo, TIPOKEINEVOU VA YivEl NAEKTPIKI) aTTOOUVOEDN TNG OUOKEUNG, VO EVOWHATWOET SIaKOTITNG
atdleugng A auTtopaTog SIAKOTITNG aTTdleUENnG TTOU va cudop@wveTal pe Ta TpoTuTra IEC 60947-1 kai IEC 60947-3 tTou va
S1ac@aAilel TTOAUTTOAIKR) SIAKOTTH, OUVOEDEPEVOG aTTEUBEIG OTOUG OKPOBEKTEG TPOPODOTIaG Kal TToU va SIaBETEl aTTOOTACN
€TTAPRAG 0€ OAOUG TOuG TTOAOUG TOU, TTOU va TTapéXel TTARPN atroolvdean uTTd ouvBnRKkeg uTTépTaong katnyopiag lll, o€ Trepioxn
TTOU va TTANPOI TIG aTTAITACEIG ac@aAgiag yia Tnv TotroBeaia. O dIakOTTTNG TTEETTEI va BPIOKETAI O€ AUEDN YEITVIAON PE TOV
€€OTTAIOUO KAl va gival EUKOAD TTPOORACIPOG. ETTITTAEOV, QUTO TTPETTEN VA ETTIONPAIVETAI WG OTOIXKEIO ATTOOUVOEDNG EEOTTAICUOU.
O €ComrAIouOG TTPETTEl VO TPOPODOTEITaI ATTd TUOKEUR UTTOAEITTOPEVOU PEUUATOG, TTOU va pnv utrepBaivel Ta 30mA (RCD).
O eCoTTAIouOG TTPETTEl Va dIaBETEl yeiwan.

H eykatdoTtaon mpéTrel va cuppop@wvetal ge 1o O1EBveg TrpoTutro IEC / HD 60364-7-702 kail Ta TOTTIKG TTPOTUTIA TTOU
I0XU0UV YIa TIG TTICIVEG.

O kaTaokeuaaoTrG Ogv avaAauBAVEl O€ KaWia TTEPITITWON TNV EUBUVN yIa TN CUVOPPOAdYNON, eykatdoTacon ) 6€on o€ AsiToupyia,
KOBWG Kal yIa OTTOIOdNTTOTE ETTECEPYATIQ 1] EVOWUATWON OTOIXEIWV TTOU OEV TTPAYHMATOTTOIOUVTAI OTIG EYKATACOTATEIG TOU.
AuTr n ouokeun dev TTPOOPICETAI yia XpPrion aTrd ATopa (CUMPTTEPIAGUBAVOUEVWY TWV TTAIdIWY) PE PEIWHEVEG TWHATIKEG,
a1I00NTNPIOKEG 1) BIAVONTIKEG IKAVOTNTEG, 1 PE EAAEIYN EUTTEIPIAG I YVWONG, XWPIG va €mMTNPOUVTal 1| va kaBodnyouvtal
600V agopd Tn Xpron TNG CUCKEUNG atTd éva ATOPO TTOU va gival UTTeUBUVO yia TNV Ao@AAEId Toug. Ta TTaudid TTPETTE va
ETMTNPOUVTAI TTPOKEINEVOU Va Blac@aAifeTal 0TI dev TTAI(OUV PE T OUCKEUN.

Av TO KOAWDIO TPOPOdOaiag €xel UTTOOTEI POBOPA, TTPETTEI VA QVTIKATAOTABEI ATTd TOV KATAOKEUAQTH, OTTO TNV UTTNPETia Tou
TIAPOXNG UTTNPECIWY PETE TNV TTWANCN A ATTO TTOPOPOIO EIBIKEUUEVO TIPOCWTTIKO WOTE VA ATTOPEUXOEi eEvOEXOUEVOG KiVOUVOG.
Mnv emixeiprioete va aAAGEETE TN Yovada eAEyxou waoTe va Aeiroupyei o€ GAAN Taon.

DpovTioTE va TTPAYUOTOTIOINCETE OTAOEPEG NAEKTPIKEG OUVOEDEIG yIa VA ATTOPEUXO0UV eVOEXOUEVEG KOKEG ETTAPEG TTOU
MTTOPET va TTPOKAAECOUV TNV UTTEPOBEPUAVAT| TOUG.

Mpiv TNV eykaTdaTaon r TNV avTIKATAOTACN OTTOIOUSNTTOTE EEQPTANATOG, TTPETTEI VA BERAILIVEDTE TTPWTA OTI TO £V AOYW £EGPTNUC
£xel atroouvdeDei aTTd TNV TAGN TPOPOBOCIag Kal OTI OeV UTTAPXEI PON VEPOU. XPNGIUOTIOIEITE HOVO YV OIO AVTAAAQKTIKG.
Ereidn o e€omrAiopog Tapdyel BepudTnNTa, €ival oNUAvTIKG va TOV EYKATAOTACETE O€ ETTAPKWS aepI{OPEVO Xwpo. PpovTioTe
VO YNV TOV EYKATACTHOETE KOVTA O€ EUPAEKTA UAIKA.

Av kail 0 €€0TTAIOHOG €xel éva BaBud TTpoaTaciag IP. Ze kapia TrepitrTwaon dev TTPETTEN va eyKaBioTaTal OE TTEPIOKEG EUAAWTES O€ TTANUMUPEG.
AuTéG 0 €COTTAICNOG TTPOoOpPICETaI VO OUVOEDE] pOvIpa oTnv TTapoxn vepou Kal dev Ba ouvdedei Pe TTPoowPIVO CWARVa.

AuTA n ouokeun d108€Tel UTTOOTHPIEN YIa TN OTEPEWOT) TNG, OEiTE TIG 0dnYyieg ouvapuoAdynong.

- @&on og AsiToupyia
1.

2.

BeBaiwBeite 61 To piATpo €ival 100% kaBapd kai 6T To vePO TNG TTICIVOG Kal N eyKaTAoTaan Oev TTEPIEXOUV XAAKO, aidnpo Kal QUKn, Kabwg
€TTIONG KaI OTI OTTOIOBNTIOTE EYKATECTNHEVO oUOTNHA BEpUavong gival CUPRBATO PE TNV TTAPOUCia ToU AAATOG OTO VEPO.

E¢icoppotioTe 10 vepd TNG Tioivag. Autd Ba emTpEwel va €TITEUXOEI MIa TTIO OTTOTEAEOUATIKA €TTECEPYQTia PE PIKPOTEPN GUYKEVTPWON
eAeUBePOU XAwpPiou GTO vEPO, KOBWG Kal hIa TTapaTeTapévn AEIToupyia Twv NAEKTPOBIWY o€ GUVOUATHOS PE AIlYOTEPO GXNUATIOUO 00RECTOUXWV
1CNUATWY TNV TTIoivVa.

MapoAo TTou To cUCTNUO PTTOPED va epyaoTei o€ pia KAipaka aAatétntag 3.5-10 g/L, mpétrel va yivel TTpoaTrdBeia va diatnenbei 1o 10avikd
ouvIoTwevo eTTiredo GAatog 4 g/l (4 kg/m?® / 0.4 %).

Mpiv TNV évapén Tou KUKAOU epyaaiag, amoouveéaTe Tn Hovada eAéyxou kal BEoeTe o€ Aeitoupyia TNV avTAia QIATPaPIoUATOG YIa 24 WPEG WOTE
va egao@alioTei N TARPNG SidAucn Tou GAATOG.

>1n ouvéxela, Béoete o€ Acitoupyia 10 oUOTNUA NAEKTPOAUCNG GAaTOG PUBUICOVTAG TO PE TPOTIO TTOU Ta eTTITTEdA €AeUBepOU XAwpiou va
S10TNPOUVTaI EVTOG TWV CUVIOTWHEVWY opiwv (0.5-2 ppm).

- looppoTria micivag

AlaTnPAOTE TIG OKOAOUBEG TTAPAPETPOUG VEPOU:

.

Acite TO TTANPEG EYXEIPIDIO YIa TTEPITTOTEPEG TTANPOPOPIEG OXETIKA HE:

, , , - EykardoTaon kai BaBpovopnon aiodntipwy pH, ORP, ppm, g/L kai
OAIKr) aAkaAikoTNTa peTagu 80 kai 150 mg/L (ppm) IIlI BepOKPATICC.

pH HETGEU 72kal 7.6 - ZUuvTipnon Tou KEAIOU NAEKTPOAUONG Kl TWV TTEPICTAATIKWV OVTAILV.
EAelBepo xAwplo petagy 0.5 kai 2 mg/L (ppm)

>1aBepotroinTg XAwpiou 25-30 mg/L (ppm). Ze moiveg ye €viovn €kBeon oTnv nAiakr okTIVOBOAIa 1} UTTEPBOAIKN) XPrion, CuVICTATal va
diatnpeital £va emiedo 25-30 mg/L mg/L oTaBepoTroinTikou (I00KUavoupIKd o&U).




— ESapTAMaTa Kal EykataoTaon

ESomAIoOG KeAi

EykardoTaon emiToixiou e§omrAIcpoU
KIT KIT

Oeppokpacia €£yKATAOTAONG

Tj(SSmm

KIT eAeykTh 7x35mm
KIT ORP pong

KIT PH (TrPOCIPETIKO) L

NPOZOXH: TotroBereite 10 TAVTA KABETA O€ GKAUTITN ETTIPAVEI
Kal O OTEYVO Kal OEPICOMEVO PEPOG. ZUVIOTATAlI N €yKATAOTAGN

’ . . . . Tou €COTTAIONOU O€ péPN TToU dev €ival EKTEBEINEVA O€ KAKOKAIPIA.
Ta KIT pH kai KIT ORP eivail diabéoipa pévo yia KAIJaOKOUUEVD HOVTEAQ. ATTOQUYETE TO OXNUATIONS SIABPWTIKWYV TTEPIBAAGVTWY.

IH):
| 0
R

Acite TO TIAPEG EYXEIPIDIO VIO TTEPICOOTEPES
TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TNV EYKATAOTACT KAl TNV

KoAwdiwon.

— ZUvdeon Tou KeEAIOU nAekTpOAuong

MOD. S (20 g/h)
MOD. M (25 g/h)

1. To keAi TpéTel va eykataoTabei ae opIfoVTIo cwARva yia va diaa@alieTal 6Ti n porj Tou vepou TTou dIEPXETal
até auTd, pe ywvia fi kAion Trou dev utrepPaiver Tig 30° (A)

. ZeBaoTeite TNV KatelBuvon Porg Tou vepou. (B)

. AmoouvappoAoynoTe 1o KeAi. (C)

. TomroBetAoTE TOV TPOCappoyéa owArjva EE (DN50 mm) avamoda otnv embupuntr 6éon oto owArva (D).
XpPNOIHOTIOIVTAG £Va TPUTTAVI 1] £va TPUTTAVI, GNUEIWOTE T BE0N Twy OTTWY TTou Ba avoigeTe 0To TWARva,
AQAIPECTE TOV TIPOCAPHOYED Kal AVOIETE TIG TPUTTEG XPNOIUOTIOIVTAG TO TTAPEXOHEVO TPUTTAVI.

. ZUVOEOTE TO KATW Kal TO TIAVW PEPOG TOU YIaKd TNG KUWEANG 0TO GwARvVa 0TO UYOG TWV OTTWY, CEBOUEVOL

TNV KaTeuBuvan Tou vepou (C).

TommoBeTrOTE TO Slapavég TTavw PEPOG Tou keAoU (Trapouaia évdeigng B€ong), ToTroBeTAOTE TO dAKTUAIO

oUo@IgNG OTO VAPA Tou £TTAVW TrepIAaipiou eubuypappifovtag To anpeio (E) Tou TepiAaipiou pe 1o BEAog aTo

mepIAaipio (F) kal JETG o@i§Te TO KaAG PE TO XEpI. (Xwpig XPrion epyaAsiwy).

. ZuvdEoTe To KAAWDIO TPoPOdOaTiag TNG KUWEANG TNPWVTAG TOUG XPWHATIKOUG KwdIkoUg Tou kahwdiou (G)
(KOKKIVO, HaUpo Kal PTTAE BUCHA(-aTa)) KO, OTN CUVEXEIQ, TOTTOBETAOTE TO TTPOCTATEUTIKO KATTAKI.

A~ WN

o

2

~

MAYPO KAAQAIO
(27— 1 @IKOKKINO KAAQAIO
(3)—[_@KOKKINO KAAQAIO (Mod. S kar M)
MMAE KAAQAIO (BOHO.)

ﬁ NMOPTOKAAI KAAQAIO (OEPM)
NOPTOKAAI KAAQAIO (©OEPM)

— Aldypappa EyKaTaoTaong

EgomrAiopog

HAekTpIKdG Trivakag

AioBnipag ORP
AwBnTipag pH
Tpogodooia 230vac

Kehi
AiakéTrng ONJOFF

E DiATpo

AvtAia
pH

Eyxutipag

-\
Eioodog |

Inpgiwon: AuTé 10 dIdypapPa avTITIPOOWTTEVUE! UIA EYKATAOTAON €VOG KAIHOKOUUEVOU HOVTEAOU pE OAEG TIG ETTIAOYEG EYKATEOTNUEVEG. AUTO TO OXEDIO PTTOPET VO IapEPEI avaAoya e TO HOVTEAO TTOU ayopdcaTe.
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— KIT Oepuokpacia: E§apTipara Kal EyKataocTaon

ee—7
I = 0 \
(o

Temperature sensor Installed

W+®+0O=v




— EowTtepIkn TTapouciaon I
uvdeon
avTAiag pH

AocpdAeia
avTAiag pH

Aodnrieas ORP Avihia pH 230
Aigbntipag pH & Vac
Tpogodoaia 230vac
KeAi ¢ 2 xBida (TX10) 3x8 mm k[) k()
AiakdTring ON/OFF AVIXVS.Umg Kéhuppa
pong
Egwrepikdg
¢heyxog ORP

— AkoAouBia ekkivnong, evepyotroinon/atmrevepyotroinon WIFI & mrpoypdppara odijynong pH/ORP  —

) ) ) < WIFIBT ORP
Acite TO TTAAPEG EYXEIPIDIO 3 P ¢ ¢ L '
VIO TIEPIOTOTEPEG - - - - -
TTANPOPOPIES. reen __ e [l g
NPoYopiEs R e R S o-o- Rl >0
MapaBeiypa HETd TV evepyotroinon
OFF ToU : 0Briynong
“ExBoon Tou 17! Alapdppwon iOT |@| Driver ORP pH & ORP
2= WIFIBT Firmware (FW) N1 L (Wifi & bt) ol = WIFI/BT, pH & ORP
3 Evepvomonpiva - - L 3 Evepyomompéva
G) B ® oFF >-ofF pH  mv
—0e o 7 0t
ot > DO
gL § ETravagopd OTIS EpYOoTACIAKES PUBHITEIS. - l > gL ¥
= pH evepyotromuévo ORP
- 3 WIF/BT ) evepyomroinpévo -
MAnpogopisg aTmevepyoTroinpévo pH mv MAnpogopitg
uovn}\.ou KOl eVEPYEG ( ) Nl e " Nl HOVTEAOU Kal EVEPYEG
TEXVIKEG. - - C - - £
XVIKES azo_ Loy R 0™ TEXVIKES.
“H 086vn epgavigerar
H6VO HETd TV ahhayr] Tng
KardoTaong (evepyoroinon
® ® ® ® i amevepyorioinon)
omolouBToTE aTé Ta

Tpoypdppara odriynong

— AlgTTa@n XpRoTn
Zodiac Gensalt OE “Home” (% HAekTpéAuong + pH + mV) \ : )
uvayepuog

(EAeyxog
WIF| < A e TTANPOPOPIWV)
> MoAikdTNTa €€OTTAIoPOU:
Apeon
_______________________________________________ AvrioTpogn
0ot
(TRIX]
®
Setpoint % Snueio pUBuiong pH  Tnpeio puBuiong mvV
(ORP)
MAnpogopieg Tipwyv / BaBuovéunon / Evepyoi auvayepuoi
= A
ﬂ - - Zuvayeppog PS
o0t e (Pump Stop): Otav
ot _t 00" €vepyoTToindei autdg
N -u_- - 0 ouvayeppdg, n
9

Soooloyia Tou pH
oTapaTd.
MNa va eTravapépete
@ ——J» ™V avTAia wpémer
va Tarioere "SET"

® @ ® @

% HAekTpdAUONg pH actual mV(ORP) actual g/L actual Tpéxouoa Beppokpaaia Evepyoi cuvayeppoi
(PS/pH/ORP/Flujo/Sal/Temp./CLI/CLE)




— Mevou diapdéppwong

Zodiac Gensalt OE «<Home» (% HAekTpoAuong + pH + mV) \ |I|I

Acite TO TTARPEG €yXEIPIdIO yIa
TIEPICOOTEPEG TTANPOPOPIES
OXETIKA WE TIG pUBUIOEIG TOU
egomAIopoU.
Aauo Zuva-
IauOPPWOn vepiol
[FL < RLR
MatAoTe "INFO" yia 5 deutepOAeTTa pé-
Xp! va epgavioTei 1o "CFG" oTnv 086vn.
‘Exdoan fw Tou MovTéAo Kkai evepyég
ggomAiopou TEXVIKEG. AvTIOTPO@I} TTOMKOTNTAG Boost Mode Alak6TITRG porig Aio8nTiHpag agpiou KéAuppa pH Intelligent
pH mV
oz 0 1] ) o I
2007w Dl s D "~ oz
gL ¥
@ ® ® ® | ®® ® ® ® ® ® ®
ECD) ECY) ECD ECD) =(NFO ECY

(]
i
Ot
3O
(|
[
L
O
\
o
EE
-
:':
-
g
(]
:|:
-

o i
@ @ | ©® ® ® ® ® ®» ® ® ® ® ®
MovTého (*) 20130 14| 7h | test (+)24n| OFF (+) on|oFF (+) on|oFF (+) OFF|10..90 () on | oFF

12/20/25

pH  ORP

on/off on/off

Emavagopd oTig Qpeg nhektpoAuang

TIPOETTIAEYHEVEG Qpeg avtAiag pH
puBpigEIg
(iveo
Ve
Apxiki} oTaBepotroinon Eowrepikog éheyxog ESwrepikdg éAeyxog
Tou pH Pump Stop XAwpiou XAwpiou VEPHOG i vepHOG gL Info Mode Biopool

=(NFO ECH

® ® ® ® ® ® ®
@ OFF | 1-2-4min @ OFF | 1...120 min @ On | OFF @ On | OFF @ g;fmonc @ grf:o o @ On | OFF @ On | OFF

Znpeiwon: O1 TpoemAeypéveg pubpioelg epgavidovtal
oTIG 006vEG

— ZUvdeon ue 10 Fluidra Pool

1) KateBdoTe Kal EYKATAGTAOTE TNV EQAPUOYH
FLUIDRA POOL.

2) AnpioupynoTe évav Aoyaplagud XpAaoTn Kai
SIOUOPPWATE TIG TTAPAPETPOUG TNG TTICIVAG.
3) EvepyotroijaTe Tn Aeitoupyia oUgeugng oTov

e€orAIopd
(“+” & “INFO” Tautéypova yia 5s).

4) v epappoyr FLUIDRA POOL, k&vTe KAIK 0TnV
TTPoaBrKn EOTTAIOPOU Kol aKOAOUBAOTE TIG OBNYiEG.

~—~ FLUIDRA

i




— AVTIMETWTTION OCUXVWYV TTPORANMATWY

MAvupa Auon
Zuvayepuo
alcer:/Tr']ppua gor']g - O ouvayeppodg pong Ba epgavioTei edv To KeAi dev eival TTARPwWG yepIopévo (aoBNTApag agpiou NAeKTpodiou) 1 v dev UTTAPXEI Por)
- AIOBNTHPQC apiou 'l g vepoU (aioBnTApag dIaKOTITN PONG).
(FE) = . EAéygTe Tnv avtAia, To @iAtpo kai Tn BaABida TAUong. KaBapioTe edv xpeiddeTal.
- AilgBnmpag porig (FS)

Zuvayeppog STOP CL

- - mv
[ [l )
[

- - L

O ouvayeppdg STOP Cl ptropei va epgavioTe yia évav atrd Toug €G3 Adyoug:
CLE= ZTapaTnoe ammo e§WTEPIKO EAEYKTH
. EAéyETe Tov e§wtepikd pubuioTr) (ORP/ppm) kai eAéyETe TV évdeign.
. Edv dev éxeTe e€wTEPIKO pUBMIOTH, amevepyotroioTe Tn Asitoupyia CIE (CLE=off) diagpopeTika n Trapaywyr) dev Ba Eekiviioel.

CLI= Zrapdrnoe amé v mipry CimV ) Clppm oTn ouokeun.
. EAéyETe To eTiTred0 XAWPIOU OTNV TTICivVa HE QWTOPETPO N TaIVia PETPNONG.
. KaBapioTe kai BaBuovopriote Tov aiodntriipa ORP/ppm, gav xpelageTal

ORP(mV) - Zuvayeppodg upnhol

O1 ouvayepyoi xapnAou kai uywnAoU epgavidovral edv n HETPNON €ival EKTOG TWV KABOPITUEVWY TIHWY 0OPAAEiag.

O1 Tipég aopaleiag uwnAig ClmV dev ptropolv va TpoTroTroInBoly:

Mode Svvayeppog ORP HIGH
Tomuko: ClmV > 855
Biopool ClmV > 855
. EAéygTe TO eTTiTredo xAwpiou oTNV Toiva e WTOPETPO I TaIVIa HETPNONG.
. KabapioTe kai BabpovoprioTte Tov aiobntripa ORP, edv xpeiddeTai.
. Eav €xeTe xapnAn Tipn eAetBepou xAwpiou kal uwnAn Tiur oAikoU xAwpiou, ekTeEAEOTE XAwpiwon KAOVIOUOU (e UTTOXAWPIWDEG
VATPIO) VIO VO PEIWOETE TIG XAWPAHIVES.
. Edv 1a ppm Tou xAwpiou givar upnAd kai n évaeign mV eival xaunAn, eAéyETe Tn ouykévTpwon kuavoupikoU og€og. Edv AngBouv
TINEG PeyaAUTEPEG aTTO 60 ppm, adeIdoTe PEPIKWG TNV Toiva. AUAOTE TO KaBNUEPIVO QIATPAPIoHA.
. Edv katd Tn diadikacio Babpovopnong n amékAion gival upnAn (£ 60 mV oe didAupa Twv 470 mV), o e§0TTAITPOG Ba avagépel éva

o@daAua aTn PETPNON, TO oTToi0 PTTOPET VO o@eileTal o€ PBOPG Tou aioBNnTrPa 1} Tou dlaAUpaTOG BaBpovopnong.

Zuvayeppog xapnhou/uwnAol pH

O1 guvayeppoi xapnAou kai upnAou epgavifovTal €av n JETPNON eival EKTOS TWV KABOPICHEVWV TIHWY AOPAAEITG.

AuTéG 01 TIUEG aoPaAgiag dev JTTOPOUV va TPOTTOTTOINBOUV (Eav eugavioTei o cuvayepuds upnhou pH, n aviAia pH 8a orioer yia Adyoug ao@aeiag.):

Mode Svvayeppog xapnAod pH+ Sovayeppog vynlov pH+
Tomko: pH <65 pH>85
Biopool pH < 6,0 pH>9,0
. EAéyére 10 eTTimedo pH oTnv moiva e pwTOPETPO 1y TaIvia JETpNoNG.
. KaBapioTe kal BaBuovoprioTe Tov aiobnTrpa pH, edv xpeiddetal. Aeite TIg evoTnTeg 6.1 - 6.2 Kl 8 OTO EYXEIPIOIO VIO TIEPICOOTEPES
TTANPOYOPIEG OXETIKA LE TN GUVTAPNON TOU aIoONnTAPa.
. To pH tng moivag pémel va peiwdei xeipokivnta oTo 8,45 (kavoviki Asitoupyia) 1 aTo 8,95 (Aeiroupyia BioAoyikAg TToivag) yia va
emavaAn@Bei n Sooopétpnaon TNG avtAiag.
. Edv katd tn diadikacia Babpovopnong n amékAion gival upnAn (£ 1 povada pH), o e€orAiopdg Ba avagépel éva apahua oTn PETPN-

an, To oTroio PTTopEi va o@eileTal o€ PBOPA Tou aIoBnTrPa 1 Tou dlaAUPaTOG Babuovounong.

Zuvayeppodg PUMP-STOP

PH o
0
=

Orav eival evepyotroinuévn n AEITOYPIIA PUMP-STOP (trpoemiAoyr 60 AeTTTd), To 0UOTNUA OTapatd Tnv avTAia 5000u£TPNONG PETA
aTTé TIPOYPAUHATIONEVO XPOVO XWPIG va éXel TACEl TO onueio pUBuiong pH.

. EAéygTe TNV Tipn Tou pH 0TV Moiva P QWTOPETPO 1) Talvia uETPNONG.
. KaBapioTe ka1 BaBuovoprioTe Tov aiodntripa pH, edv xpeiadetal
. EAéygTe kai puBpioTe TNV aAKaAIKOTNTA TOU VePOU (OUPBOUAEUTEITE TOV €18IKG TNG TTIOIVAG 0AG).

EAéygTe Ta emireda 0§€og oTn QIGAN.

2uvayePPOg KeAIOU

O ouvayeppodg keAioU Ba eP@avioTei 6TAV 0l TUOKEUEG aVIXVEUTOUV OTI TO NAEKTPODIO BpiokeTal 0To TEAOG TNG WPEAILNG {wNG Tou
(TradnTikoTroINUéVO). EXTIHWHEVN WPENIUN Jwh) TwV NAekTPOdiwV = 8.000 wpeg
. AVTIKATaoTAOTE TO NAEKTPOBIO, £GV XPEIALETAl

Juvayeppog aiobnTtipa xapnAig/uwnAng
OEPMOKPAZIAL

. O ouvayepudg Beppokpaaiag Ba eppavioTei 6Tav ol TIHEG Beppokpaaiag eival EKTOG TwV JIGHOPPWHEVWYV TIHWY aTTd TOV XPHoTn.
(O ouvayepuodg Beppokpaciag eival aTTEVEPYOTTOINUEVOG ATTO TTPOETTIAOYH)

e ¢ ) . ‘Orav n Beppokpaaia Tou vepou eival TTOAU xapnAr, o e§omAiopdg dev Ba @Tdoel ato 100% Tng Tapaywyng Adyw xapnAig
(] [ l:l aywyIpoTNTag.
i I
Zuvayeppdg xapniou/uwniou g/l . ‘Omwg Kal 0 guvayepuog Beppokpaaiag, £T01 Kal auTdg 0 ouvayepuog Ba ep@avioTei 6Tav ol TIPEG g/L aAaTioU ival EKTOG TwV
] ) SIaHOPPWHEVWY TIHWV Tou XprioTn. (O ouvayeppdg g/L gival atrevepyoTToinuévog atd TPoeTAoyr)
K] [N l:l . Kcvoylkd, érav n TipnA g/L gival TTOAU XapnAr 1) ugnAn, Ba eTTNpedoel TNV TTapaywyr| TNG CUCKEURG, Adyw TNG aywyldoTnTag Tou
ot ot vepoU.
Zuvayeppoi E1....E5 E1 ‘Otav o xpévog Babuovounong utrepBaivel Ta 5 AeTTTé xwpig TTapéuBacn Tou XprAoTn
= - = ‘Ortav n ammokAion PeTagy Twv evdeigewv katd T diadikacia BaBuovounong sival ueyaAUuTePn aTré To ETTITPETTOUEVO EUPOG
) : ) '.' (T1.X.: EAQTTWHATIKOG AIoBNTAPAG)
- - - E2 . Ogppokpaaia: ATTokAion +20°C
. pH: AmokAion +£1 povéda pH
R - . ORP: AtrékAion +60 mV oTo didAupa Twv 470 mV
[} [ g W}
L ol Lt E3 -
E4 Aev gival duvarry n Babpovéunon Tou T, Tou pH ypriyopou kai Tng aAardtntag (g/L) dtav n dinenon eival atrevepyoTroinuévn
:: ': EvepyoTtroigital 61av n Babuovounon dev UTTopei va TrpaydaToTroinBei eav:
b ! . Oeppokpaacia: Aev utrapyel NTC.

E5 . AAatétnTa g/L: H mapaywyn ival pikpotepn ammé 30%.

. pH/ORP: Agv utrdpxel TpOypappa odrynong i To cUCTNHA TTPOETOINALETAI.
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— Genel ozellikler:

Bu Urunle birlikte verilen kisa kilavuzda yalnizca kurulum, bakim ve calistirma sirasinda uygulanmasi
| I gereken glvenlik dnlemleri hakkinda temel bilgiler bulunmaktadir.

https://www.zodiac.com. TUm montaj, elektrik tesisati ve bakim calismalari, tim kurulum ve ¢aligtirma

ﬂ Kilavuzun tamamina su web sitesinden erigilebilir ve PDF dosyasi olarak indirilebilir:
talimatlarini dikkatli bir sekilde okumus olan kalifiye ve yetkili personel tarafindan gerceklestiriimelidir.

UYARI —

Tuz Elektroliz sisteminiz kurulduktan sonra, suda bir miktar tuzun ¢ézilmesi gerekmektedir. Tuz Elektroliz sistemi iki 6geden
olusur: bir elektroliz hlicresi ve bir kontrol Unitesi. Elektroliz hiicresi bir dizi titanyum plaka (elektrot) icerir, bu sayede titanyum
plakalarin icinden elektrik akimi gectiginde ve tuz ¢ozeltisi de bu plakalardan gegtiginde serbest klor Uretilir.

Havuz suyunda belirli bir klor seviyesinin korunmasi havuzun su kalitesinin hijyenik olmasini saglayacaktir. Tuz Elektroliz
sistemi, havuz filtrasyon sistemi (pompa ve filtre) caligirken klor Uretecektir.

Kontrol Unitesi, sistemin anormal ¢alismasi durumunda etkinlestirilen cesitli givenlik cihazlari ve bir mikrodenetleyici kontrol
bulunmaktadir.

Tuz Elektroliz sistemlerinde, elektrotlar Gizerinde i¢ kireglenme olusumunu dnleyen otomatik bir elektrot temizleme sistemi
bulunmaktadir.

-4\ Giivenlik uyarisi ve éneriler:

Montaj veya kullanim kalifiye personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

Mevcut kaza dnleme yonetmeliklerinin yani sira elektrik tesisatlarina iliskin yonetmeliklere de uyulmalidir.

Kurulumda, ekipmanin elektrik baglantisinin kesilmesi i¢in IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 standartlarina uygun, omnipolar
devre kesimi saglayan, dogrudan gii¢ kaynagdi terminallerine bagh ve tim kutuplarinda kontak mesafesi bulunmasi
gereken, kategori Il asiri gerilim kosullarinda baglanti tam olarak kesilmesini saglayan bir devre kesici veya otomatik devre
kesicinin sahanin guvenlik gereksinimlerine uygun bir alanda bulundurulmasi gerektigi dikkate alinmaldir. Devre kesici,
ekipmanin hemen yakininda bulunmali ve kolayca erisilebilir olmalidir. Ayrica, ekipman icin bir baglanti kesme cihazi olarak
isaretlenmelidir.

Ekipmana, 30 mA (RDC) degerini asmayan bir artik akim cihazindan gli¢c saglanmalidir. Ekipmanin elektriksel topraklama
baglantisi olmalidir.

Kurulum, IEC / HD 60364-7-702 standardi ve gegerli ulusal havuz standartlarina uygun olmaldir.

Uretici; montaj, kurulum veya devreye alma iglemlerinin yani sira Ureticinin tesislerinde gergeklestirimeyen herhangi bir
degisiklik ya da bilesenlerin dahil edilmesinden hicbir sekilde sorumlu degildir.

Bu cihaz, givenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili gdézetim veya talimat saglanmadigi sirece,
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sinirli veya deneyim veya bilgi eksikligi olan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimak Uzere tasarlanmamistir. Cocuklar, cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin gézetim altinda tutulmahdir.

Glg kablosu hasar goérmuigsse bir tehlikeyi 6nlemek igin Uretici tarafindan, satis sonrasi hizmet dahilinde veya benzer
niteliklere sahip personel tarafindan degistiriimelidir.

Kontrol Gnitesini bagka bir voltajda calisacak sekilde degistirmeye calismayin.

Kontaklarin asiri isinmasina neden olacak yanlis kontak durumlarini O6nlemek icin saglam elektrik baglantilari
gercgeklestirdiginizden emin olun.

Sistemin herhangi bir bilesenini takmadan veya degistirmeden 6nce, sistemin gli¢ kaynagiyla baglantisinin kesildiginden ve
sistem igerisinden su gegmediginden emin olun. Yalnizca orijinal yedek parcalar kullanin.

Ekipman 1si Urettiginden, yeterince havalandirilan bir yere kurulmasi énemlidir. Yanici malzemelerin yakinina kurmayin.
Ekipman IP koruma derecesine sahip olsa bile, hi¢cbir kogulda su baskini yasanabilecek alanlara kurulmamalidir.

Bu ekipman su kaynagina kalici olarak baglanmak tzere tasarlanmistir ve gegici bir hortumla baglanmamalidir.

Bu cihaz, montaj icin kullanilan bir braketle birlikte saglanir, montaj talimatlarina bakin.

— Calistirma
1.

2.

Filtrenin %100 temiz oldugundan, havuz suyunda ve tesisatinda bakir, demir ve yosun bulunmadigindan ve monte edilen herhangi bir 1sitma
ekipmaninin sudaki tuz varligiyla uyumlu oldugundan emin olun.

Havuz suyunu dengeleyin. Bu islem, suda daha dusik serbest klor konsantrasyonu ile daha verimli bir aritma elde etmemizi ve havuzda daha
az kirec tortusu olusumu ile birlikte elektrotlarin daha uzun sure calismasini saglayacaktir.

Sistem 3.5-10 g/l tuzluluk araliginda calisabilmesine ragmen, énerilen optimum tuz seviyesi olan 4 g/l'yi (4 kg/m®/ %0.4) korumaya caligiimalidir.

Calisma dongusiine baslamadan 6nce, kontrol Unitesinin baglantisini kesin ve tuzun tamamen ¢6ziindigiinden emin olmak igin-filirasyon
pompasini 24 saat ¢alistirin.

Ardindan tuz elektroliz sistemini baslatin, bdylece serbest klor seviyesi énerilen seviyelerde (0.5-2 ppm) tutulur.

- Havuz dengesi

Asagidaki su parametrelerini koruyun:

.

Asagidakiler hakkinda daha fazla bilgi igin kilavuzun tamamina bakin:
L . - pH, ORP, g/l ve sicaklik sensorlerinin kurulumu ve kalibrasyonu.
Toplam alkalinite 80 ile 150 mg/l (ppm) arasinda II|I - Elektroliz hiicresi ve peristaltik pompalarin bakimi.
pH 7.2 ile 7.6 arasinda
Serbest klor 0,5 ile 2 mg/l (ppm) arasinda

Klor stabilizatéra 25-30 mg/I (ppm). Glglu glines 1s1g1 alan veya yodun kullanima sahip havuzlarda 25-30 mg/I stabilizator (izosiyanurik asit)
seviyesinin korunmasi tavsiye edilir.




— Bilegenler ve kurulum

Ekipman Hiicre o Ekipmanin duvara kurulumu
Sicakhk Kurulum KITI
KiTi
Akig anahtan 7X35m:£<35mm
ORP KiTI KiTi
(istege bagh) .

yere dikey olarak kurun. Ekipmanin agik havada bulunmayan yerlere
kurulmasi énerilir. Agindirici ortamlarin olugmasini énleyin.

‘ 8
% % DIKKAT: Her zaman sert bir yiizey {izerine, kuru ve havalandirilan bir

pH KiTi ve ORP KiTi yalnizca élgeklenebilir modeller igin mevcuttur.

Kurulum ve kablo tesisatlari hakkinda daha fazla
bilgi igin kilavuzun tamamina basgvurun.

— Elektroliz hiicresinin baglantisi

MOD. S (20 g/sa)
MOD. M (25 g/sa)

1. Hiicre, iginden gegen su akisinin 30°'yi asmayan bir agi veya egimle su akis yoniine uymasini saglamak igin
yatay bir boruya monte edilmelidir (A)

2. Su akis yonine uyun. (B)

3. Hucreyi sékiin. (C)

4. EU boru adapt6riini (DN50 mm) borunun istenen yerine tersten yerlestirin (D). Bir matkap ucu veya oyma
kalemi kullanarak boruda agilacak deliklerin yerini isaretleyin, adaptori ¢ikarin ve birlikte verilen matkap ucu
basligini kullanarak delikleri agin.

5. Hucre yakasinin (st ve alt kisimlarini su yoniine dikkat ederek deliklerin yiiksekliginde boruya asin (C).

6. Hucrenin seffaf (st kismini konumlandirin (bir konum gostergesi bulunur), bilezigin noktasini (E) bilezik
izerindeki okla (F) hizalayarak sikistirma halkasini Ust bilezigin disine yerlestirin ve ardindan elle iyice sikin
(alet kullanmadan).

7. Hucrenin glig kaynagi kablosunu kablolarin renk kodlarina (G) (kirmizi, siyah ve mavi konektérler) uygun bir
sekilde baglayin ve ardindan koruma kapagini takin.

=3 — (1)~ @@SiYAH KABLO
i I«‘ (21 dKIRMIZI KABLO

- ) — (31 _@KIRMIZI KABLO (Mod. S ve M)
ﬁf Ny (&2

(4O IMAVI KABLO (YARD.)

ETURUNCU KABLO (GECICI)
TURUNCU KABLO (GECICI)

— Kurulum semasi

Ekipman

Elektrik panosu

ORP sensdrii

pH sensbrii

Giig beslemesi 230 Vac
77777777 N Hiicre

Devre kesici ON/OFF

' ~ -
" - ~ -
! Filtre ~——"
H diger ekipmanlar B
-~ RN
e - A AN
~ 7
e pH
/ pompasi
/
-/
Cikis / Enjektor
\
Girig
\

Not: Bu sema, tiim segeneklerin kurulu oldugu &lgeklenebilir bir modelin kurulumunu temsil etmektedir. Bu sema satin alinan modele bagli olarak degisebilir.
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— Sicaklik KiTi: Bilesenler ve kurulum

Temperature sensor Installed

W+®+0O=v




O

— i¢ gériiniim

pH pompa
baglantisi

pH pompasi
230 Vac

¢ 2xVida (TX10) 3 x 8 mm

pH pompa
sigortasi

VY

Akis Kapak

dedektori

Harici ORP
Kontroli

Daha fazla bilgi igin
kilavuzun tamamina
basvurun.

= WIFI/BT etkin
3

Model bilgisi ve aktif
teknikler.

= WIFIBT etkin
3
T e "o
IR e B g 0T

Varsayilan olarak ON
iOT yapilandirmasi | (1731
® (Wifi ve bt) Q:

siirimii

Firmware (FW) 17!
@

pH devre disi
pH
Y

Varsayilan olarak OFF

/Y X
@: Driver pH

ORP devre dist
mV

O
> o

Varsayilan olarak OFF

sl )
Driver ORP
@

®

® ® ® ofF >-oFE ® ofF > ofF
\ 4 \ 4
Fabrika ayarlarina sifirlayin. @ v:-FF% -
Y Y
i WIFI/BT devre dist pH etkin ORP etkin
pH mV
(__ YO r_ r_
azo_ Loy R 0™

— Baslangi¢ sekansi, WIFI ve pH/ORP siruciilerinin etkinlestiriimesi/devre disi birakilimasi -

Driver pH ve ORP etkin 6megi

% WIFIBT, pH ve ORP

etkin
* pH mV
(] ]

gL ¥

Model bilgisi ve aktif
teknikler.

“Ekran yalnizca
sriicilerden herhangi
birinin durumunu
degistirdikten
(etkinlestirdikten veya devre
disi biraktiktan) sonra

— Kullanici arayuzi

WIF| <

- -

A

Zodiac Gensalt OE "Home" (Elektroliz %'si + pH + mV)

AN~ Alarm (Bilgileri inceleyin)

—

Ayar noktasi

pH ayar noktasi

®

Ekipman polaritesi:

Ayar noktasi mV (ORP)

® @

oL

® @

® @ ®

PS Alarmi (Pump
Stop): Bu alarm
etkinlestirildiginde
pH dozlamasi
durdurulur.
Pompay: sifirlamak

%'si
O\
( Deger bilgileri/Kalibrasyon/Etkin alarmlar W
= A
% pH - - '-”—
oo (L D DngDn g ]
et ot - - p(

@:__) igin "SET" diigme-

sine basin

Elektroliz %'si mevcut pH

mevcut mV(ORP) mevcut g/l

Mevcut sicaklik

Etkin alarmlar

(PS/pH/ORP/Akis/Tuz/Sic./CLI/CLE)




Yapilandirma menusu

Yapilandirma  Alarmlar

Zodiac Gensalt OE “Home” (Elektroliz %'si + pH + mV)

1L

Ekipman ayarlari hakkinda
daha fazla bilgi igin kilavuzun
tamamina bagvurun.

CFL < RLR

ye boyunca "INFO" digmesine basin.

Fw ekipman

Ekranda "CFG" goriinene kadar 5 sani-

zasyonu

slirimi Model ve aktif teknikler Polarite ters gevirme Boost Mode Akis anahtari Gaz sensorii Kapak pH Intelligent
pH mV
T _0_ 00 T e Pt
00T Dt (AR g 2 oz
gL ¥
ECD) ECY) ECD ECD) =(NFO ECY
PH  mv
o —e_t o_ YOz YOz e Oz
DO T ot it Lo Lo Lo DR
gL ¥
AR A
1) @ | © @ COlC) ®® ®® ®® ®®
Model (+) 2sa|3sal4sa|7saltest (+)245a| OFF (+) on|oFF (+) on|oFF (+) OFF|10..90 () on | oFF
12/20/25
pH ORP
on/off on/off
Varsayilan Elektroliz saatleri
yapilandirma- pH pompa saatleri
ya sifirla
(iveo
Ve
Baslangig pH stabili-
Pump Stop Dahili klor kontrolii Harici klor kontrolii Sicaklik Alarmi gl alarmi Bilgi modu Biopool

ECH

i

® ® ® ® ® ®
@ OFF|1-2-4dk @ OFF | 1...120 dk @ On | OFF @ On | OFF g;:FOAO"C @ On | OFF
Not: Varsayilan yapilandirma ekranlarda gdsterilir
— Fluidra Pool'a Baglanma

1) FLUIDRA POOL uygulamasini indirip kurun.

~—~ FLUIDRA

0 POl - - 2) Bir kullanici hesabi olusturun ve havuz
parametrelerini yapilandirin.
3) Ekipmanda eslesme modunu etkinlestirin ("+" ve

® "INFO" dugmelerine ayni anda 5 sn basin).

4) FLUIDRA POOL uygulamasinda ekipman ekle
digmesine tiklayin ve talimatlari izleyin.




Sik karsilasilan sorunlari giderme

Mesaj Cozim
Akis alarmi
_ Gzz sensorii (FE) - Pl et Akis alarmi, hiicreye tam su basilmamasi (Elektrot gaz sensorii) veya su akisi olmamasi (Akis anahtari sensorii) nedeniyle ortaya
- Akis sensori (FS) v = S| | okacaktr
- . Pompayi, filtreyi ve yikama valfini kontrol edin. Gerekirse temizleyin.
STOP CL Alarmi
STOP Cl alarmi 3 farkli nedenden dolayi olusabilir:
CLE = Harici kontrolor tarafindan durdurulmustur
. Harici kontrolorii (ORP/ppm) kontrol edin ve okuma degerini kontrol edin.
Nl I Pl :'V . Harici bir kontrolér yoksa CLE (CLE=off) islevini devre disi birakin, aksi takdirde lretim baglamayacaktir.
[ ]
=== == CLI = Cihazdaki CImV veya Clppm degeri tarafindan durdurulmustur.
. Havuzdaki klor seviyesini bir fotometre veya test seridi ile kontrol edin.
. Gerekirse ORP/ppm sensoriini temizleyin ve kalibre edin
ORP(mV) - Yiiksek Alarm .
(mV) - Y4 ' Olgiim degeri belirlenen giivenlik degerlerinin disindaysa diislik ve yiiksek alarmlari gérinttilenir.
ClmV yliksek glivenlik degerleri degistirilemez:
" Mode ORP Yiiksek Alarmi
e
" Standart ClmV > 855
Biopool ClmV > 855
. Havuzdaki klor seviyesini bir fotometre veya test seridi ile kontrol edin.
. Gerekirse ORP sensoriini temizleyin ve kalibre edin.
. Serbest klor degeriniz dusiik ve toplam klor degeriniz yliksekse kloraminleri azaltmak igin sok klorlama (sodyum hipoklorit ile)
gerceklestirin.
. Klor ppm degeri yliksek ve mV degeri dlislikse izosiyanik asit konsantrasyonunu kontrol edin. Degerlerin 60 ppm'in (izerinde olmasi
durumunda havuzu kismen bosaltin. Ginliik filtrasyonu arttirin.
. Kalibrasyon islemi sirasinda sapma yiiksekse (470 mV ¢ozeltide + 60 mV) cihaz, sensoriin veya kalibrasyon ¢dzeltisinin bozulma-
sindan kaynaklanabilecek bir 6lglim hatasi bildirecektir.
H Duslik/Yuksek Alarmi ..
P 4 Olglim degeri belirlenen glivenlik degerlerinin disindaysa dlsik ve yliksek alarmlari goriintilenir.
Bu gtivenlik degerleri degistirilemez (Yiiksek pH alarmi gériiniirse pH pompas! giivenlik nedeniyle kapatilacaktir.):
Mode pH Diisiik Alarmi pH Yiiksek Alarmi
PH PH Standart pH<6,5 pH>8,5
[ | .
XK .- '-' Biopool pH < 6,0 pH>9,0
. Havuzdaki pH seviyesini bir fotometre veya test seridi ile kontrol edin.
. Gerekirse pH sensoriinu temizleyin ve kalibre edin. Sensér bakimi hakkinda daha fazla bilgi igin kilavuzdaki 6.1-6.2 ve 8. bolimlere
bakin.
. Pompanin tekrar dozlamaya baslamasi igin havuzun pH degeri manuel olarak 8,45 (standart mod) veya 8,95'e (biopool modu)
dusurdimelidir.
. Kalibrasyon islemi sirasinda sapma yiiksekse (+ 1 pH birimi) cihaz, sensériin veya kalibrasyon ¢ozeltisinin bozulmasindan kaynak-

lanabilecek bir 6l¢lim hatas! bildirecektir.

PUMP-STOP Alarmi

PUMP-STOP ISLEVi etkinlestirildiginde (varsayilan olarak 60 dakika) sistem, dozaj pompasi pH ayar noktasina ulasmadan énce
programlanan bir siire sonra dozaj pompasini durdurur.

. Havuzdaki pH degerini bir fotometre veya test seridi ile kontrol edin.

. Gerekirse pH sensoriini temizleyin ve kalibre edin

. Suyun alkalinitesini kontrol edin ve ayarlayin (havuz konusunda uzmaniniza danigin).
. Tanktaki asit seviyelerini kontrol edin.

Hiicre alarmi Cihazlar, elektrotun kullanim émriiniin sonuna geldigini (pasiflestirildigini) tespit ettiginde hiicre alarmi goériintllenecektir. Elektrotlarin
tahmini kullanim émrti = 8.000 saat
. Gerekirse elektrotu degistirin
SICAKLIK Dustik/Yiksek Sensor Alarmi . Sicaklik degerleri kullanici tarafindan ayarlanan degerlerin disinda oldugunda sicaklik alarmi gériinecektir. (Sicaklik alarmi
YO ¢ > varsayilan olarak devre digidir)
B} I ] . Su sicakligi ¢ok dusiik oldugunda ekipman dusik iletkenlik nedeniyle %100 Uretim seviyesine ulasamayacaktir.
- -
i‘v‘ l?
g/l Diguk/YUksek Alarmi . Sicaklik alarmi gibi bu alarm da g/l tuz degerleri kullanici tarafindan ayarlanan degerlerin disinda oldugunda gériintiilenecektir.
Yo > (Varsayilan g/L alarmi devre disidir)
'] 9 | . Normal sartlarda g/l degeri gok diisiik veya gok yiiksek oldugunda suyun iletkenligi nedeniyle cihazin iretim seviyesi etkilenecektir.
- -
gl ol
E1...E5 alarmlar E1 Kullanici midahalesi olmadan kalibrasyon stiresi 5 dakikayi astiginda
Kalibrasyon islemi sirasinda okuma degerleri arasindaki sapma izin verilen araliktan yiiksek oldugunda
Nl | (] (6rn. arizali sensor)
|: ] .: |: E2 . Sicaklik: 20 °C'lik sapma
. pH: =1 pH birimlik sapma
. ORP: 470 mV ¢ozeltide +60 mV sapma
E3 -

E4 Filtrasyon kapaliyken T, fast pH ve tuzluluk (g/l) kalibre edilemiyor

Asagidaki durumlarda kalibrasyon gergeklestirilemediginde etkinlestirilir:
. Sicaklik: NTC yok.

. Tuzluluk g/I: Uretim %30'dan disik.

. PH/ORP: Driver yok ya da sistem baslatilyor.

E5
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Models 12 glh | 20 g/h | 25 g/h
Input 230V ac 50/60Hz
Consume 0.45A | 0.65A | 0.85A
Work Temp 15-40°C
IP level IP44
Bluetooth Freq. Band: 2400-2483.5 MHz RF Output Power: 11.23 dBm
WI-FI 2.4 GHz Freq. Band: 2400-2483.5 MHz RF Output Power: 19.91 dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY.
1.D. Electroquimica S.L. hereby declares that the Zodiac Gensalt OE devices are in conformity with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863.
The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: (www.zodiac.com).

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE DE L’UE.
1.D. Electroquimica S.L. déclare par la présente que les appareils Zodiac Gensalt OE sont conformes aux directives européennes 2014/53/EU et 2011/65/EU + 2015/863.
Vous pouvez accéder au texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE en cliquant sur le lien suivant : (www.zodiac.com).

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA.
Por la presente, 1.D. Electroquimica S.L. declara que los equipos Zodiac Gensalt OE son conformes con las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU + 2015/863.
El texto completo de la declaraciéon UE de conformidad esta disponible en la direccién de internet siguiente: (www.zodiac.com).

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITA UE.
1.D. Electroquimica S.L. dichiara che I'apparecchiatura Zodiac Gensalt OE & conforme alle Direttive 2014/53/EU e 2011/65/EU + 2015/863.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformita UE & disponibile sul seguente sito web: (www.zodiac.com).

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG.
1.D. Electroquimica S.L. erklart hiermit, dass die Zodiac Gensalt OE-Gerate mit den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU + 2015/863 konform sind.
Den vollstéandigen Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie auf der folgenden Website: (www.zodiac.com).

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA.
A 1.D. Eletroquimica S.L. declara que o equipamento Zodiac Gensalt OE esta em conformidade com as Diretivas 2014/53/EU e 2011/65/EU + 2015/863.
O texto integral da Declaragao de Conformidade UE pode ser consultado no seguinte website: (www.zodiac.com).

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING.
1.D. Electroquimica S.L. verklaart hierbij dat de Zodiac Gensalt OE-apparatuur in overeenstemming is met de Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU + 2015/863.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op de volgende website: (www.zodiac.com).

ZJEDNODUSENE EU PROHLASENI O SHODE.
Spoleénost 1.D. Electroquimica S.L. timto prohladuje, Ze zafizeni Zodiac Gensalt OE je v souladu se smérnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU + 2015/863.
Uplné znéni EU prohladeni o shodé naleznete na této internetové strance: (www.zodiac.com).

FORENKLAD EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE.
1.D. Electroquimica S.L. férsakrar harmed att Zodiac Gensalt OE-utrustningen 6éverensstammer med direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU + 2015/863.
Den fullstandiga texten till EU-férsakran om Gverensstammelse finns pa féljande webbplats: (www.zodiac.com).

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKL/ARING.
1.D. Electroquimica S.L. erklaerer hermed, at Zodiac Gensalt OE-udstyret er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU + 2015/863.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklzeringen kan findes pa falgende websted: (www.zodiac.com).

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE.
1.D. Electroquimica S.L. niniejszym o$wiadcza, ze urzadzenia Zodiac Gensalt OE spetniajg wymagania dyrektyw 2014/53/EU i 2011/65/EU + 2015/863.
Petny tekst deklaracji zgodnos$ci UE mozna znalez¢ na nastgpujgcej stronie internetowej: (www.zodiac.com).

EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT.
Az |.D. Electroquimica S.L. kijelenti, hogy az Zodiac Gensalt OE berendezés megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU + 2015/863 iranyelveknek.
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege az alabbi weboldalon talalhatd: (www.zodiac.com).

AMNAOYZTEYMENH AHAQZH XYMMOP®QZHE EE.
H I.D. Electroquimica S.L. dnAwvel di& Tou TTapoévTog 6T 0 £€0TTAIoNdG Zodiac Gensalt OE ouppopeuwvetal pe Tig odnyieg 2014/53/EU kai 2011/65/EU + 2015/863.
To TTAApEG Keipevo Tng drAwang cuppdpewang EE eival diaBéoipo otov akdAouBo ioTéToTTO: (Www.Zodiac.com).

BASITLESTIRILMIS AB UYGUNLUK BEYANI.
1.D. Electroquimica S.L. igsbu belge ile Zodiac Gensalt OE ekipmaninin 2014/53/EU ve 2011/65/EU + 2015/863 sayili Direktiflere uygun oldugunu beyan eder.
AB Uygunluk Beyaninin tam metni asagidaki web sitesinde bulunabilir: (www.zodiac.com).
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— For recycling information, please contact the seller.

— Pour obtenir des informations sur le recyclage, veuillez contacter votre vendeur.
— Para obtener informacion del reciclaje, pongase en contacto con el vendedor.
— Per informazioni sul riciclaggio, contattare il venditore.

— Far Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an den Verkaufer.

— Para informacgdes sobre a reciclagem, contacte o vendedor.

— Neem voor recyclinginformatie contact op met de verkoper.

— Informace o recyklaci ziskate od prodejce.

— For information om atervinning, var god kontakta saljaren.

— For information om genbrug, kontakt venligst seelger.

— Informacji na temat recyklingu udziela sprzedawca.

— Ujrahasznositassal kapcsolatos informaciokért forduljon az eladéhoz.

— [a TTANPOYOPIEG OXETIKA PE TNV AVAKUKAWON, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TTWANTH.
— Geri donusum bilgileri igin utfen saticiyla iletisime gegin.
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